
Renault ALASKAN  
Caractéristiques techniques 

Version 2.3 dCi 160 ch - BVM 2.3 dCi 190 ch - BVM 2.3 dCi 190 ch - BVA 

MOTEUR    
Carburant Diesel / (Biodiesel B10 maxi) Diesel / (Biodiesel B10 maxi) Diesel / (Biodiesel B10 maxi) 

Norme de dépollution Euro 6b Euro 6b Euro 6b 

Filtre à particules Oui Oui Oui 

Type de moteur M9T 2,3 dCi M9T 2,3 dCi M9T 2,3 dCi  

Boite de vitesses BVM BVM BVA 

Nombre de rapport 6 6 7 

Type d’injection Injection directe / common rail Injection directe / common rail Injection directe / common rail 

Cylindrée (cm²) 2298 2298 2298 

Nombre de cylindres (soupapes) 4 (16) 4 (16) 4 (16) 

Puissance maxi kW (ch)  120 (160)  140 (190)  140 (190)  

Régime puissance maxi (tr/min) 3750 3750 3750 

Couple maxi Nm EEC 403 450 450 

Régime couple maxi (tr/min) 1500-2500 1500-2500 1500-2500 

Stop & Start  Oui Oui Non 

ROUES ET PNEUMATIQUES    
Pneumatiques de référence 255/70 R16 (0) /  255/70 R16 (1)  

/ 255/60 R18 (2) 
255/60 R18 (2) /255/60 R18 (3) 255/60 R18 (2) / 255/60 R18 (3) 

FREINAGE    
ABS/Répartiteur électronique de 
freinage/assistance au freinage 

Oui Oui Oui 

Aide au démarrage en cote / Contrôle 
dynamique de conduite (ESC) 

Oui Oui Oui 

Avant : disques ventilés / épaisseur mm Disques ventilés (296/28) Disques ventilés (296/28) Disques ventilés (296/28) 

Arrière Tambours (295) Tambours (295) Tambours (295) 

PERFORMANCES 
  

 
Vitesse maxi (km/h) 172 184 180 

0 – 100 km/h (s) 12 10.8 10.8 

CONSOMMATIONS ET 
EMISSIONS 

  
 

CO² (g/km) 167 167 183 

Cycle urbain (l/100km) 6.8 6.9 8.7 

Cycle extra-urbain (l/100km) 6.1 6 5.9 

Cycle complet (l/100km) 6.3 6.3 6.9 

MASSES (kg) 
  

 
Masse à vide en ordre de marche 2075 (0) / 2090 (1) / 2090 (2) 2103 2086 

Masse maxi autorisée en charge 3035 3035 3035 

Masse totale roulante autorisée 6000 6000 6000 

Charge utile 1035 (0) / 1020 (1) / 1020 (2) 1007 1024 

(0) (0) Version E0 (non commercialisée en France) 

(1) Version E1 

(2) Version E2 

(2) Version E3 


